
SR 1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 5

Średnica obiegowa nad łożem (mm) 1250 ÷ 1900 1600 ÷ 2500 2500 ÷ 3500 3000 ÷ 3600 3600 ÷ 6000

Obroty wrzeciona (min
-1

) 1 ÷ 1000 1 ÷ 430 1 ÷ 250 1 ÷ 120 1 ÷ 120

Maks. waga detalu (t) 25 56 100 250 350

Maks. długość detalu (mm) 3000 ÷ 30000 4000 ÷ 30000 4000 ÷ 30000 4000 ÷ 30000 4000 ÷ 30000

Moc silnika głównego (kW) 55 ÷ 95 55 ÷ 140 55 ÷ 190 95 ÷ 190 190 ÷ 355
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów i wyglądu produktu bez uprzedniego powiadomienia.

TOKARSKIE CENTRA OBRÓBKOWE STEROWANE NUMERYCZNIE

U Nákladového nádraží 6

130 00 Praha 3

Česká republika

https://tospolska-cz.pl/

poland@strojimport.com

Podstawowe parametry techniczne SR

https://tospolska-cz.pl/
mailto:poland@strojimport.com?subject=Poptávka%20z%20webu%20strojimport.cz

